
GUÍA DE INSTALACIÓN MAMPARA TINA ABATIBLE STYLE
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ADVERTENCIA

1- No haga uso de la ducha dentro de las 24 horas posteriores a su instalación
2- No haga uso de limpiadores cáusticos en el interior de la ducha

3- Por seguridad, no permita que niños jueguen en el interior de la ducha
4- Por seguridad, evite empujar violentamente la puerta de la ducha



GUÍA DE INSTALACIÓN DUCHA HID - 36 - 0011
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LISTA DE PARTES

Aguja
Diametro 3.0

1pcsB(3pcs)

Tornillo
H3.7x40

conexión de
pared

A(3pcs)

Herramienta
No Incluidas

Llave Inglesa Metro Pistola de Silicona Taladro ElectNiveladorDestornillador Aguja Dm. 6

1- Ubique la mejor zona para fijar el panel de la ducha. Asegúrese que el marco de columna (N/R) esté nivelado en sentido vertical.

PROCESO DE INSTALACIÓN

ScrewH3.7x12

C(3pcs) D(2pcs) F(1pcs)E(1pcs)

Columnalu.FramePillaralu.FrameWheel

A

B

C

D

E
F
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2- Instale la banda de caucho lateral (O) en el espacio entre la puerta 
de vidrio estática y el marco alu. columna (N). Asegure el virio y 
protejalo del agua.

4- Instale la banda de caucho lateral (O) en el espacio entre las puertas estáticas y el marco alu. columna (N). Asegue el vidrio y protejalo del 
agua como lo muestra la ilustración.

3- usando un destornillador, instale el recubrimiento decorativo 
interior (B) y tornillos (C) del marco pilar (M) para fijar el marco 
pilar. Continue instalando el recubrimiento exterior (D).

PROCESO DE INSTALACIÓN

Conexión de pared
6pcs

Screw
H3.7x40 6pcs
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6- Instale la banda magnética (K) cerca de las manillas en la puerta 
de vidrio. Instale la banda a prueba de agua (P) en las puertas de 
vidrio deslizantes.

8- Instale los frenos plásticos 2pcs (F) y sus recubrimientos 
decorativos como lo muestra la ilustración.

9- Instale las manillas; instale las bandas magnéticas (K) en el 
marco alu.columna (R).

7- Instale las ruedas (J) en la puerta deslizante de vidrio.

PROCESO DE INSTALACIÓN


